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Heizungskreislauf

Wärmepumpenkreislauf

Wärmequellenkreislauf

������
����������� ��������������
����������� ��������



!

��������������
�������������������
�����

�  ����
������ ������
���������"�
�)����*"	���%

� "
��������������� �������+��"������	���������������"�)����*"	���%

�  ����#����� ,�����
��������-�.��)����������/����"��0 )����*"	��� %

�  ��������� ����	����)����*"	���%

� .�
��������������*�
	��������"�
�����
���	��
���)�� �"����������1��
����������
������
�
���$
%������ %

� &'
������(%����������� 2�3���1����"�����3
"	�����
����
��%�

�  ����
������ ������
���������"�
�)����*"	���%

� "
��������������� �������+��"������	���������������"�)����*"	���%

�  ����#����� ,�����
��������-�.��)����������/����"��0 )����*"	��� %

�  ��������� ����	����)����*"	���%

� .�
��������������*�
	��������"�
�����
���	��
���)�� �"����������1��
����������
������
�
���$
%������ %

� &'
������(%����������� 2�3���1����"�����3
"	�����
����
��%�



)

�����������
�����
������
�
���*����+

(% .�������	�����������
����������

�	�

#% .�
�������������������������)��	��

4% 5���������	���
��"��������������������

�	�

6% ���+��������.�
+�"�	���
��"�����7�
��"����������� 

�	�

8% ������	��"��-�5���������	���
��"�9�.�
+�"�	���
�� "

����������� ���,����������-�!.�� ����������� ���,����������-�!.�� 



/

 ����������� 0��������� ����������� 0���������



1

�

"02�3�(%�������)1).�$�������� �������������
����������� ���,����������-�!.�� 
"02�3�(%�������)1).�$�������� �������������
����������� ���,����������-�!.�� 



4

"02�3�(%�������)1).�$�������� �������������
����������� ���,����������-�!.�� 
"02�3�(%�������)1).�$�������� �������������
����������� ���,����������-�!.�� 
����(%�����������,��
��������
�������+����(%�����������,��
��������
�������+

� :����������
+�"

� !��"���������+�	����.���+)�������6'�����(''��

� ;	����
���3
�
����+)�������+)���.��

� ������
����8���
���.���!��"���6'�� 8'��

� ������
����<���
���.���!��"���=8'�
���(''��

� 3	��.���������������	�7������� ��
��:�#'2��:�#8����� ��:4#������
;��>��	���������
�������
����<'����������������+��� .����
+

� :���
���)���
���
���������"�*0�����3�+��	��	������3 �	�"�������������

�"���+
���3���	

� :����������
+�"

� !��"���������+�	����.���+)�������6'�����(''��

� ;	����
���3
�
����+)�������+)���.��

� ������
����8���
���.���!��"���6'�� 8'��

� ������
����<���
���.���!��"���=8'�
���(''��

� 3	��.���������������	�7������� ��
��:�#'2��:�#8����� ��:4#������
;��>��	���������
�������
����<'����������������+��� .����
+

� :���
���)���
���
���������"�*0�����3�+��	��	������3 �	�"�������������

�"���+
���3���	



5

6����������
�����
�
���(%�����
���6����������
�����
�
���(%�����
���



7

Ermittlung der Sondenlänge / Variante 1

Wärmepumpe Heizleistung: 6,4 kW

Vorlauftemperatur: 35°C

el. Leistungsaufnahme: 1,4 kW

Verdampferleistung: 5,0 kW

Jahresbetriebsstunden: 2.400 h/a (Heizung + Warmwasser)

Untergrund: Kalkstein

spezifische Entzugsleistung: 50 W/m

erforderliche Sondenlänge: 5.000 W / 50 W/m = 100 m
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Ermittlung der Sondenlänge / Variante 2

Wärmepumpe Heizleistung: 6,4 kW

Vorlauftemperatur: 35°C

el. Leistungsaufnahme: 1,4 kW

Verdampferleistung: 5,0 kW

Jahresbetriebsstunden: 2.400 h/a (Heizung + Warmwasser)

Untergrund: Ton / Lehm feucht

spezifische Entzugsleistung: 35 W/m

erforderliche Sondenlänge: 5.000 W / 35 W/m = 143 m
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Ermittlung der Sondenlänge / Variante 3

Wärmepumpe Heizleistung: 6,4 kW

Vorlauftemperatur: 35°C

el. Leistungsaufnahme: 1,4 kW

Verdampferleistung: 5,0 kW

Jahresbetriebsstunden: 1.800 h/a (Heizung)

Untergrund: Kies, Sand, wasserführend

spezifische Entzugsleistung: 70 W/m

erforderliche Sondenlänge: 5.000 W / 70 W/m = 72 m
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Ermittlung der Sondenlänge / Variante 4

Wärmepumpe Heizleistung: 6,4 kW

Vorlauftemperatur: 35°C

el. Leistungsaufnahme: 1,4 kW

Verdampferleistung: 5,0 kW

Jahresbetriebsstunden: 2.400 h/a (Heizung + Warmwasser)

Untergrund: Kies, Sand wasserführend

spezifische Entzugsleistung: 60 W/m

erforderliche Sondenlänge: 5.000 W / 60 W/m = 84 m
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Eingabemaske:

Bohrung und Erdwärmesonde

Anordnung der Erdwärmesonden
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